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Riktlinjer för kemikalieförvaring

ÅMHM har nu samlat riktlinjerna för kemikalieförvaring i ett principbeslut för att underlätta för allmänhet och verksamhetsutövare.

Kemikalier som inte lagras på ett säkert sätt kan även i små mängder förorsaka förorening av mark och vatten samt ställa till problem i reningsanläggningar för avloppsvatten. Dålig förvaring av kemikalier är tyvärr inte ovanligt. Allvarligare fall upptäcks ofta i samband med större markföroreningar eller i samband med störningar i avloppsanläggningar. ÅMHM hittar också dålig kemikalieförvaring i samband med inspektioner hos företag och verksamhetsutövare. När olyckan väl har hänt kan saneringen bli väldigt dyr för den ansvarige.

· Ofta beror problem med dålig kemikalieförvaring på okunskap om hur man borde förvara sina kemikalier, säger Susanne Särs. Men nu finns hjälp att få i det nya principbeslutet.

Om kemikalier förvaras utomhus, i kärl som inte besiktas regelbundet, ska de stå i en invallning d.v.s. på ett tätt underlag med kanter som gör att innehållet inte kan rinna ner i mark eller vatten. Invallningen ska rymma minst det största förvaringskärlets volym + 10 % av eventuella ytterligare behållares volym. Invallningen behöver regnskydd eller tak så att den inte fylls med regnvatten. Även anslutningsrör, påfyllning och andra ställen där spill eller läckage kan förväntas behöver ha droppskydd eller spilluppsamlingstråg. Om det finns risk för påkörning ska påkörningsskydd finnas. Om man lossar eller hanterar kemikalierna utanför invallningen behövs en tät spillzon också där. Absorbtionsmaterial ska finnas lätt tillgängligt i närheten. Om det finns dagvattenbrunnar i närheten måste man ha anordningar för att kunna täta dem så att ev. utsläpp inte når regnvattensystemet och rinner ut i sjön.

Kemikalier som förvaras inomhus ska också stå invallat eller i avloppslöst utrymme med avgränsande tröskel. Golvbrunnar ska pluggas eller förses med någon decimeter hög krage så att ev. utsläpp inte ska kunna rinna ner och orsaka störningar i avloppsreningen.

Principbeslutet finns att hämta från ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax eller på Norragatan 17. 

__________________________________________________________________

Tag gärna kontakt om ni behöver och/eller vill ha mer uppgifter i ärendet.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Särs

 

Miljöskyddsinspektör

 

Tfn: 528 633

 
susanne.sars@miljohalsoskydd.ax
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