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Riktlinjer för oljeavskiljare

ÅMHM har nu samlat riktlinjerna för oljeavskiljare i ett principbeslut för att underlätta för verksamheter som hanterar oljor.

Mineraloljor kan även i små mängder förorsaka förorening av mark och vatten samt ställa till problem i reningsanläggningar för avloppsvatten. Oljeavskiljare ska därför finnas där man regelbundet handskas med oljor, t.ex. bensinstationer, fordonstvättar, garage och verkstäder. Oljeavskiljare behöver dimensioneras och skötas rätt för att fungera. Dålig skötsel av oljeavskiljare är tyvärr inte ovanligt. ÅMHM hittar ofta dåligt skötta oljeavskiljare i samband med inspektioner hos företag och verksamhetsutövare. Om oljeavskiljaren inte sköts kan olja rinna ut i avloppsnätet eller ut i sjön. Verksamhetsutövaren är ansvarig för eventuell sanering.

· Ofta beror problem med oljeavskiljare på okunskap om hur man borde sköta sin oljeavskiljare, säger Susanne Särs. Men nu finns hjälp att få i det nya principbeslutet som bygger på en EU-standard.

För att en oljeavskiljare ska fungera behöver den tömmas. Detta ska ske senast när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. För att oljeavskiljaren ska fungera måste den återfyllas med rent vatten efter tömning innan spillvattenflödet kopplas på igen. Oljelarm som larmar vid hög oljenivå ska finnas. Automatisk avstängningsventil ska finnas som stänger utloppet om oljenivån blir för hög och risk finns för att avskild olja kan rinna ut i avloppet. Möjlighet ska finnas till provtagning på utgående vatten från avskiljaren. Provtagningsbrunn ska ligga omedelbart nedströms oljeavskiljaren.

Underhåll av oljeavskiljaren ska ske minst var sjätte månad och journalföras. Avskiljarsystemet ska tömmas och besiktas minst vart femte år. Slam och olja från oljeavskiljaren är farligt avfall och ska lämnas till godkänd transportör och mottagare. Avfettningsmedel, tvättmedel och andra kemikalier som används i anslutning till oljeavskiljare ska vara självspaltande annars försämras oljeavskiljarens funktion.

Principbeslutet finns att hämta från ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax eller på Norragatan 17. 

_________________________________________________________________

Tag gärna kontakt om ni behöver och/eller vill ha mer uppgifter i ärendet.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Särs

 

Miljöskyddsinspektör

 

Tfn: 528 633

 
susanne.sars@miljohalsoskydd.ax
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